
HG4000TXⅡHG4000TXⅡHG4000TXⅡHG4000TXⅡチッパードラム仕様チッパードラム仕様チッパードラム仕様チッパードラム仕様11,200mm×2,490mm×3,540mm全長 全幅 全高出力：328kW / 440HPキャタピラーC13エンジン搭載M110Z96 CAM(油圧昇降式キャビン仕様）M110Z96 CAM(油圧昇降式キャビン仕様）M110Z96 CAM(油圧昇降式キャビン仕様）M110Z96 CAM(油圧昇降式キャビン仕様）仕様仕様仕様仕様最大吊上荷重： 2,500kg (アタッチメント含まず）最大作業半径：　9.6mキャビン昇降ストローク： 1,110mm架装例架装例架装例架装例登録車両： いすゞ LDG-CYZ77AMQ架装後積載量： 8,000kg
 全長　 ：2,680mm　　　　 質量　　　：1,760kg開口幅：800㎜ 適用機種 ：バケット容量0.8（0.7）◇東京工場：東京都世田谷区桜丘1-2-22TEL：03-3429-2141

MWS700R　ウッドシァMWS700R　ウッドシァMWS700R　ウッドシァMWS700R　ウッドシァ

2016森林・林業・環境機械

HG4000TXⅡ　ホリゾンタルグラインダー

エプシロン Zクレーン ＋キャビン仕様エプシロン Zクレーン ＋キャビン仕様エプシロン Zクレーン ＋キャビン仕様エプシロン Zクレーン ＋キャビン仕様

◇相模原本社：神奈川県相模原市南区大野台6-2-1TEL：042-751-3091厚木工場：神奈川県厚木市小野561TEL：046-250-2211 ◇名古屋事業所：愛知県小牧市小針2-18TEL：0568-77-3312

マルマテクニカマルマテクニカマルマテクニカマルマテクニカ出展予定機種のご案内出展予定機種のご案内出展予定機種のご案内出展予定機種のご案内

☆出展場所☆


