
   写真はオプション装着時
   のものです。

インバータ、エネルギ回生回路採用により大幅な消費電力削減を実現
（弊社従来機に対して５０％以下）

油圧ポンプ性能試験は、大型油圧ショベル搭載品まで可能

操作はタッチパネルを採用、パネル内に計測値を表示

CAN interface により、外部からのデータ取込みが可能

閉回路(HST)ポンプテスト、モータテスト へも対応（オプション）

ECU の採用で回生制御、計測を高精度化
作動油は汚染度計の組込みで常時監視が可能（オプション）

同一条件の運転試験にて弊社従来型油圧試験機との

消費電力量比較にて５０％以上の省エネを確認しました。

開回路ポンプ試験 （180cc/rev相当、馬力一定制御 ）

閉回路ポンプ試験 （120cc/rev相当）

油圧モータ（220cc/rev相当）

17.52

119 A

275 A

62.74

182.58

145 A

MH-R220

弊社従来機

 試験機

MH-R220

 試験機

弊社従来機

エネルギ回生型油圧試験機

モデル MH-R220

消費電力
（ｋＷｈ）

MH-R220 102

試験装置用多機能データ記録・管理システム接続により自動運転、自動計測が可能（オプション） 

44.18弊社従来機

消費電力
（ｋＷｈ）

234 A

   試験機
   最大電流

   試験機
   最大電流

消費電力

 試験機

234
6.36
21.18

   試験機 消費電力
   最大電流 （ｋＷｈ）

弊社従来機



非常停止  タッチパネル表示

  供試ユニット

回転速度調整   電気サーボ調整

 タッチパネル

テストパターン 設定後は、操作パネルの３ヶのボリューム、タッチパネルの操作で試験機の運転ができます。

試験装置用多機能データ記録・管理システム（オプション） の組込により、自動運転、データ記録・管理 が可能になります。

(試験条件 ： 回転速度 1,800 min-1、圧力 38 MPa)
1. 開回路用ポンプテスト

-1. ダブルポンプ同時負荷テスト ： ～ 190 cc/rev.+ 190 cc/rev.

-2. シングルポンプ負荷テスト ： ～ 380 cc/rev. 
2. 閉回路用(HST)ポンプテスト ： ～ 250 cc/rev. （オプション）

3. モータテスト ： ～ 220 cc/rev. （オプション）

駆動方式 ： 主電動機と直結駆動

最大軸出力 ： 約 336 kW  (回生状態による)

最大圧力 ： 38 MPa

駆動電動機制御方式 ： インバータ制御 (最大 3,000/min-1)

主軸モータ ： 160 kW, 4P : 1 台  [オプション]

流量計； -1. 試験装置用多機能データ記録・管理システム

-1. ポータブル （大容量） ： 300 liter/min. : 2 式  （データ記録 及び 自動運転 ソフト）

-2. ポータブル （小容量） ： 150 liter/min. : 1 式 -2. トルク計, 最大 3,000 Nm

-3. 内蔵 ： 750 liter/min. : 2 式 -3. 閉回路用(HST)ポンプテストシステム

作動油タンク ： 1,450 liter -4. モータ テストシステム

オイルクーラ ： 水冷式 : 2 式  (* 220 cc/rev. 以上のテストは御相談下さい)

フィルター ： β10=1000 (10μm) & β6=1000 (6μm) -5. 作動油汚染度計

装置寸法はオプション装着時のものです。

 (仕様は予告なく変更されることがあります) 
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